e,

Tdssd lisdliitteessd opastetaan elektronisesti ohjatun Fiat Dualogic -kasivaihteiston kdyttoa.

Kayttadksesi vaihteistoa oikealla tavalla sinun tulee lukea timi lisiliite huolellisesti lapi. Talléin ymmarrit toimintojen virheettdman ja oi-
keaoppisen kdyttotavan.

Saadaksesi lisdtietoa muista ominaisuuksista tutustu mukana toimitettuun kiyttdohjekirjaan.
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DUALOGIC-VAIHTEISTO

Auto on varustettu elektronisesti ohjatul-
la Dualogic -kisivaihteistolla, jota voidaan
kayttdd kahdessa toimintatilassa: MANU-
AL ja AUTO.

Vaihteisto sisdltdd perinteisen kisivaih-
teiston, johon on liitetty elektronisesti oh-
jattu elektrohydraulilaite, joka ohjaa kyt-
kintd ja vaihtaa vaihteita automaattisesti.

kuva | F0S0234m

+

kuva 2 F0S0235m

KAYNNISTAMINEN

MANUAL -TOIMINTATILA

TARKEAA! Kiyttisksesi jarjestelmdi vir-
heettomisti paina polkimia ainoastaan oi-
kealla jalallasi.

O Paina jarrupoljinta.
O Kéynnistd moottori.

O Siirrd vaihdevipua A (kuva 1)+ merk-
kid kohti kytkedksesi ykkosvaihteen
(jos kytkeminen suoritetaan N- tai R-
asennosta, riittdd ettd vaihdevipu siir-
retddn keskiasentoon) tai R-asentoon
kytkedksesi peruutusvaihteen.

(3 Vapauta jarrupoljin ja paina rauhalli-
sesti kaasupoljinta.

O Ajon aikana siirrd vaihdevipua A koh-
ti + merkkid kytkedksesi suuremman
vaihteen tai kohti — merkkid kytkedk-
sesi pienemmdn vaihteen.

AUTOMAATTITILA

TARKEAA! Kiyttasksesi jarjestelmas vir-
heettémisti paina polkimia ainoastaan oi-
kealla jalallasi.

O Paina jarrupoljinta.
O Kéynnistd moottori.

O Tydnnd vaihdevipu A (kuva 1) A/M
-asentoon kytkeaksesi automaattitilan
tai R-asentoon kytkedksesi peruutus-
vaihteen.

O Vapauta jarrupoljin ja paina rauhalli-
sesti kaasupoljinta.

TOIMINTATILAT

Vaihteisto voi toimia kahdessa eri toimin-
tatilassa:

O Ensimmdinen toimintatila on kisivaih-
teisto (MANUAL), jossa kuljettaja
pddttad itse, milloin vaihtaminen suo-
ritetaan.

O Toinen on tdysin automaattinen (AU-
TO), jossa jirjestelma padttdd, milloin
vaihdetaan. |.2 -moottorisissa malleis-
sa polttoaineenkulutusta pienentdvid
ECO-toimintoa (Economy) voidaan
kayttdd tdssd tilassa. Kytkedksesi timan
toiminnon péille paina ndppdintd E
(kuva 3), joka sijaitsee vaihdevivun ld-
hettyvilla.

|4 -moottorisissa malleissa voidaan kiyt-
tdd SPORT -toimintoa, joka puuttuu vaih-
teiden vaihtoihin, moottorin ohjausyksi-
kon toimintaan ja ohjauksen jaykkyyteen
luoden urheilullisemman asetuksen. Kyt-
kedksesi tdimin toiminnon pédlle paina
nippdintd D (kuva 3a), joka sijaitsee ko-
jelaudassa.

Vaihteen ja toimintatilan (MANUAL tai
AUTO) valinta tehdiin keskikonsolissa
olevalla hallintavivulla A (kuva I).
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kuva 3a - 1.4 -mallit F0S0153m

VAIHDEVIPU

Kojelaudassa sijaitseva vaihdevipu A on
toiminnaltaan palautuva ja moniasentoinen.
Siind on kolme pysyvii ja kolme palautu-
vaa asentoa.

Kolme pysyvid asentoa ovat vapaa- (N),
peruutus- (R) ja palautuvien asentojen (+)
ja (=) vilissé oleva keskiasento.

Palautuvia asentoja ovat (+) asento, jolla
pyydetddn suuremman vaihteen vaihtoa,
() asento, jolla pyydetddn vastaavasti vaih-
toa pienemmille sekd automaattisen toi-
mintatilan pyynt6 (A/M). Kun vaihdevipu
vapautetaan palautuvasta asennosta, se pa-
laa takaisin keskiasentoon.

Jarjestelmd palaa manuaalitilaan, kun vaih-
devipua siirretiin takaisin A/M -asentoon.

Kun auto on pysihtyneeni ja avain pois-
tettuna, vaihdevipua voidaan siirtda riip-
pumatta siitd painetaanko jarrupoljinta vai
ei. Jarjestelmd ei suorita vaihdevivun siir-
ron seurauksena minkainlaisia toimintoja,
vaan vaihteistossa sdilyy vaihde, joka oli
kytketty ennen avaimen poistamista.

TARKEAA! Kun moottori on kiynnissi,
ristiriidat vaihdevivun asennon ja kytketyn

14 niin kauan, kunnes asia korjaantuu.



KASIVAIHTEISTON KAYTTO
(MANUAL)

Téssd toimintatilassa kuljettaja on vas-
tuussa sopivimman vaihteen valinnasta au-
ton kdyttoolosuhteiden mukaisesti.

Toimi seuraavasti vaihtaaksesi vaihdetta:

O Siirrd vaihdevipua (+) asentoa kohti
vaihtaaksesi suuremman vaihteen.

tai

3 Siirrd vaihdevipua (=) asentoa kobhti
vaihtaaksesi pienemman vaihteen.

Jos vaihteen vaihto voi vaikuttaa haitalli-
sesti moottorin tai vaihteiston toimintaan,
jarjestelmd ei salli vaihteen vaihtoa. Kui-
tenkin jos moottori kdy lihes tyhjikdyn-
nilld (esim. hidastettaessa), jirjestelmd
vaihtaa automaattisesti pienemmille.

Ndissd tapauksissa jdrjestelmd varoittaa
kuljettajaa merkkidanelld, ettd vaihteiden

vaihtoa ei voida suorittaa.
vaihdetta tai muuttaa toi-

mintatilaa (tilojen Auto / Ma-

nual vdlilla).

Vdltd pitdmdstd kiinni vaih-
devivusta, jos et aio vaihtaa

OHJAUSPYORAN SAATIMET
(mikadli varusteena) (kuva 4)

Joissain malleissa vaihdot voidaan suorit-
taa sekventaalisesti kdyttamalld (lisdvarus-
teisia) ohjauspyoran saitimia.

Kayttddksesi ohjauspyoran sddtimid vaih-
devivun tulisi olla keskiasennossa + ja —
asentojen vilissa.

O Obhjauspydrin + vivun siirtiminen:
suuremman vaihteen kytkeytyminen.

O Ohjauspyérin = vivun siirtdminen: pie-
nemman vaihteen kytkeytyminen.

Pienemmdn (tai suuremman) vaihteen kyt-
keytyminen sallitaan ainoastaan, jos moot-
torin kdyntinopeus on sopiva.

AUTOMAATTIVAIHTEISTON
KAYTTAMINEN (AUTO)

Kytkedksesi automaattisen toimintatilan
5\ UTO) piille / pois pailti siirrd vipua

asentoa A/M kohti; kytke(} minen il-
moitetaan ndytdn tekstinda ”’AUTO”, jon-
ka perdssd on kytketyn vaihteen numero
(kuva 5a-5b). AUTO-toimintatilassa jar-
jestelmd vaihtaa vaihteen auton nopeuden,
moottorin kdyntinopeuden ja kaasupolki-
men painamisnopeuden mukaan. Vaih-
teenvaihtoa voidaan pyytdd vaihdevivulla,
kuitenkaan poistumatta tdstd toimintati-
lasta: timd toiminto, jota kutsutaan "vaih-
teen ehdottamiseksi”, keskeyttdd auto-
maattivaihteiston toimintatilan ajaksi, joka
vaaditaan kdyttdjin pyytdman vaihteen kyt-
kemiseksi.
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Automaattinen toiminta (AUTO -
ECO) (1.2 -moottoriset mallit)

ECO-toiminto voidaan kytked ainoastaan
silloin, kun automaattitila on kytkettyna.

ECO-toiminto kytketdin pdille painamal-
la ndppdintd E (kuva 6), joka sijaitsee vaih-
devivun ldheisyydessd. Tamédn toiminnon
kytkemisen jilkeen ndytolld nakyy kytket-
ty vaihde, teksti AUTO ja kirjain E.

ECO-toiminto kytkee jdrjestelman valit-
semaan sopivimman vaihteen auton no-
peuden, moottorin kdyntinopeuden ja jar-
rupolkimen painamisnopeuden mukaan
polttoainetalouden ollessa pditavoite.

Tarvittaessa (esim. ohitettaessa) jarjestel-
mé vaihtaa pienemman vaihteen, jotta
mahdollistettaisiin riittivd voima ja vidintd
kuljettajan suorittamaan kiihdytykseen (na-
ma kaikki tapahtuvat automaattitilassa riip-
pumatta, onko ECO-toiminto kytketty
padlle).
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kuva 7 - 1.4 -mallit F0S0153m

Kisivaihteinen toiminta (SPORT)
(1.4 -moottoriset mallit)

SPORT-toiminto kytketddn pdille paina-
malla kojelaudassa sijaitsevaa nappdintd D
(kuva 7). Tamin toiminnon kytkemisen
jalkeen ndyttd ndyttdd kytketyn vaihteen
ja kirjaimen S.

Tarvittaessa (esim. ohitettaessa) jarjestel-
md vaihtaa pienemmin vaihteen, jotta
mahdollistettaisiin riittdvd voima ja vdanto
kuljettajan suorittamaan kiihdytykseen (na-
ma kaikki tapahtuvat automaattitilassa riip-
pumatta, onko ECO/SPORT-toiminto
kytketty paille). Tallsin moottorin kaynti-
nopeus ja teho kasvavat nopeasti ja
ECO/SPORT -toiminto kytkeytyy tila-
laa automaattisesti toimintaan heti, kun ai-
kaisemmat kdyttdolosuhteet jilleen val-
litsevat.



NAYTOLLA OLEVAT
TIEDOT

Kun virta-avain kdinnetdian MAR-asen-
toon, noin sekunnin jilkeen sdddettivalld
monitoimindytolld nikyy kytketty vaihde
ja viimeisin kdytetty toimintatila (AUTO
tai MANUAL).

N = vapaa

I = ensimmiinen vaihde
2 = toinen vaihde

3 = kolmas vaihde

4 = neljis vaihde

5 = Vviides vaihde

R = peruutusvaihde

Jos ECO-toimintoa kdytetddn, ndytolle il-
mestyy kytketyn vaihteen viereen kirjain
E (Economy) (kuva 8-9).

Jos SPORT-toimintoa kiytetdin, ndytdl-
le ilmestyy kytketyn vaihteen viereen kir-
jain S (Sport) (kuva 8-9).

TARKEAA! Jos niytto ei ndytd kytkettyd
vaihdetta 10 sekunnin jilkeen virta-avai-
men kddntimisestd MAR-asentoon, kdin-
ni virta-avain STOP-asentoon, odota et-
td ndyttd sammuu ja toista sitten toimin-
ta. Jos toiminta ei palaudu, kdanny Fiat-
huollon puoleen.
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kuva 8
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kuva 9

MOOTTORIN
KAYNNISTAMINEN

Jarjestelmd sallii moottorin kdynnistamisen
vaihde kytkettynd ja my&s sen ollessa va-
paalla (N). Jarrupolkimen on aina oltava
ensin painettuna.

On suositeltua siirtdd vaihdevipu vapaalle
(N) ennen moottorin kaynnistdmista.

Kaynnistdmisen jalkeen:

O Vaihteisto kytkeytyy automaattisesti
vapaalle (N).

O Vaihdevipu pysyy samassa asennossa
kuin se oli moottorin viime sammu-
tuksen yhteydessa.

O Naytolld ndkyy kirjain (N), ja kun jar-
rupoljin vapautetaan, merkkidani il-
maisee mahdolliset ristiriidat vaihdevi-
vun asennon ja kytketyn vaihteen va-
lilla.

O Vaihteet, jotka voidaan kytked ovat: |-
, 2- ja peruutusvaihde (R).

TARKEAA! Jos moottori yritetiin kiyn-
nistdd vaihteiston ollessa muussa kuin N-
asennossa jarrupoljin vapautettuna, ndy-
tolld ndkyy aiheeseen liittyvi viesti (ks. kap-
pale "Varoitusvalot ja viestit”). Tassd ta-
pauksessa toista kdynnistystoimenpide pai-
namalla jarrupoljinta.

TARKEAA! Jos kiynnistys suoritetaan vi-
allisella vaihteistolla, suorita viivdstetty
kdynnistys”-toimenpide (katso aiheeseen
liittyvit viestit): pida virta-avainta AVV-
asennossa jarrupoljin painettuna ainakin
7 sekuntia, jonka jilkeen moottori kdyn-
nistyy. Jarjestelmd pysyy vikasietotilassa (3-
vaihde suurin sallittu vaihde, automaatti-
tila ei ole saatavilla). Jos moottori ei kdyn-
nisty, ota yhteys Fiat-huoltoon.

TARKEAA! Kun kuljettajan ovi avataan,
jarjestelmd kytkee hydraulijirjestelman
péille valmistautuakseen moottorin mys-
hemmiille kdynnistykselle.

Jos moottori ei kdynnisty

vaihde kytkettynd, vaihteis-
to kytkeytyy automaattisesti vapaal-
le, jolloin summeriddni varoittaa ndin
mahdollisesti syntyvdn vaaratilanteen
varalta.

@ VAROITUS

LIIKKEELLE LAHTEMINEN
Liikkeelle lihteminen on sallittua |-, 2-
(suositeltua liukkailla tiepinnoilla) tai pe-
ruutusvaihteella (R).

Kytkedksesi |-vaihteen

O Paina jarrupoljinta.

O Kun vaihdevipu on asennossa (N) tai
(R), siirrd se keskiasentoon.

O Jos vaihdevipu on jo valmiiksi keski-
asennossa, siirrd sitd kohti (+) asentoa.

O Vapauta jarrupoljin ja paina rauhalli-
sesti kaasupoljinta (jos poljin painetaan
nopeasti pohjaan ASR-toiminnon ol-

to kiihtyy hyvin nopeasti).

| - tai 2-vaihde voidaan kytked vaihdevivun
ollessa keskiasennossa ja jarrupolkimen
painettuna kdyttden ohjauspydran takana
olevaa vipua (+) (mikali varusteena).

siteltua kdyttdd seisontajarrua.

Kytkedksesi 2-vaihteen
O Paina jarrupoljinta.

O Kun vaihdevipu on asennossa (N) tai
(R), siirrd se keskiasentoon ja sitten
eteenpdin (+).

O Jos vaihdevipu on jo valmiiksi keski-
asennossa, siirrd sitd kahdesti kohti (+)
asentoa.

(J Vapauta jarrupoljin ja paina rauhalli-
sesti kaasupoljinta.

- tai 2-vaihde voidaan kytked vaihdevivun
ollessa keskiasennossa ja jarrupolkimen
painettuna kdyttien ohjauspyoran takana
olevaa vipua (+) (mikali varusteena). Md-

teltua kayttdd seisontajarrua.

Kytkedksesi peruutusvaihteen (R)

O Paina jarrupoljinta (auton ollessa tdy-
sin paikallaan).

TARKEAA! Jos auto on liikkeesss, vaih-
teenvaihtopyyntd hyvaksytdin ja suorite-
taan auton nopeuden ollessa alle 3 km/h
1,5 sekunnin sisélld pyynndsta: jos pyyntod
vaihteen tai jos auton nopeus putoaa alle
[0 km/h, vaihteisto kytkeytyy automaat-
tisesti vapaalle (N) ja toiminta on sitten
toistettava.

3 Siirra vipu asentoon (R).

O Vapauta jarrupoljin ja paina rauhalli-
sesti kaasupoljinta.

AANIMERKIN VAROITUKSET

Turvallisuussyistd varoitussummeri kyt-
keytyy, kun auto pysikoidddn vaihde va-
paalla N (varoitusddnimerkki kytkeytyy,
kun virta-avain kddnnetiin STOP-asen-
toon).

Kun auto on tdysin pysihtyneend, moot-
tori kdynnissd ja I-, 2- tai peruutusvaihde
(R) kytketty, jarjestelmd kytkee summeri-
ddnen pdille ja siirtdd vaihteen automaat-
tisesti vapaalle (N), kun:

O Kaasu- tai jarrupoljinta ei paineta vi-
hintddn kolmeen minuuttiin.



O Jarrupoljinta painetaan yli 10 minuu-
tin ajan.

O Kuljettajan ovi avataan ja kaasu- tai jar-
rupoljinta ei paineta yli 1,5 sekunnin ai-
kana.

0 Vaihteistossa havaitaan toimintahiirio.

AUTON PYSAKOIMINEN

Pysakoiddksesi turvallisesti on tirkeda kyt-
ked joko |- tai peruutusvaihde (R) piille
jalan ollessa jarrupolkimella. Pysikoitdes-
sd makeen kaytd jarrupoljinta. On my6s
tirkedd odottaa, ettd ndytolld nakyva kyt-
ketty vaihde katoaa sdiddettiviltd moni-
toimindytoltd ennen jarrupolkimen vapa-
uttamista.

TARKEAA! Al koskaan poistu autosta-
si vaihteen ollessa vapaalla (N).

YLEISET VAROITUKSET

0 Auton ollessa tdysin pysdhtyneeni
vaihde kytkettynd pida jarrupoljin pai-
nettuna, kunnes padtit ldhted liikkeel-
le. Sitten vapauta jarru ja kiihdytd va-
hitellen.

O Pysdhdyttdessd pidemmaksi aikaa
moottorin samalla ollessa kdynnissa on
suositeltua pitdd vaihde vapaalla (N).

0O Suojataksesi kytkimen toiminnan &ld
kdytd kaasua auton paikallaan pitami-
seen (esim. pysdhdyttiessd mikeen).
Jos kytkin ylikuumenee, se saattaa vau-
rioitua. Tdman vuoksi kdytd jarrupol-
jinta tai seisontajarrua tihan tarkoi-
tukseen ja kaasupoljinta ainoastaan liik-
keellelahdoissa.

0 Kéytd 2-vaihdetta ainoastaan silloin,
kun tarvitset enemmin pitoa liikkeel-
lelahdaiss3, jotka tapahtuvat liukkailla
pinnoilla.

O Jos sinun tarvitsee vaihtaa |-vaihde pe-
ruutusvaihteen (R) ollessa piilli tai
painvastoin, vaihda vaihde ainoastaan,
kun auto on tdysin pysihtynyt ja jar-
rupoljin painettuna.

O Jos auton annetaan odottamattomas-
ti vierid alamakeen vaihde vapaalla (N),
mitd on viltettdvd, jarjestelmd kytkee
automaattisesti auton nopeuden mu-
kaan sopivimman vaihteen, kun vaih-
teistolle annetaan vaihteenvaihtopyyn-
t6. Talloin mahdollistetaan voiman siir-
tyminen pydrille oikein.

O Tarpeen vaatiessa moottorin ollessa
sammutettuna voidaan |- tai peruu-
tusvaihde (R) kytked, kun virta-avain
on ON-asennossa ja jarrupoljin pai-
nettuna. Tdssd tapauksessa vaihteen-
vaihdot tulee tehda siten, etti vaihta-
miset tapahtuvat 5 minuutin vilein, jol-
loin suojataan hydrauliikkajdrjestelman
ja erityisesti hydraulipumpun toiminta.

O Voit suorittaa nopeasti reagoivan kiih-
dytyksen kytkemaillda ASR-toiminnon
vaa nappiinti ja sen jalkeen painamal-
la nopeasti kaasupolkimen pohjaan.

O Mikilihdsn aikana kaasuta vihitellen,
mutta valittdmasti seisontajarrun tai
jarrupolkimen vapauttamisen jélkeen
runsaammin, jotta moottorin kierros-

témomentin avulla.

VAROITUSVALOT JA
VIESTIT

DUALOGIC-

VAIHTEISTON

TOIMINTAHAIRIO
(punainen)

Kun virta-avain kdannetdin MAR-asen-
toon, varoitusvalo syttyy ja sammuu het-
ken kuluttua.

Mittariston varoitusvalo alkaa vilkkua (yh-
dessd nayton viestin ja d@nimerkin kanssa)
ilmoittaakseen, etti vaihteistossa on toi-
mintahiirio.

Jos kyseessd on vika, ota yh-

A teys Fiat-huoltoon mahdolli-
simman pian jdrjestelmdn tar-
kastamiseksi.

VAHENNA VAIHTEIDEN
KAYTTAMISTA

Naytdlle ilmestyy aiheeseen liittyva viesti,
mikali kuljettaja kdyttad vaihteistoa vadrin.

Kuljettajan aiheuttama vddrinkdyttd saat-
taa automaattisesti kytked toiminnon, jo-
ka suojaa jarjestelmds.

A

Ota yhteys Fiat-huoltoon, jos
viesti sdilyy edelleen ndytolld.

KASIVAIHTEISTO (MANUAL) ElI
KAYTETTAVISSA

Jos manuaalitilaa (MANUAL) ei voida
kytked moottorin ollessa kdynnissd, nayt-
toon ilmestyy aiheeseen liittyva viesti.

A

Ota yhteys Fiat-huoltoon, jos
viesti sdilyy edelleen ndytélld.



AUTOMAATTITILA El OLE
KAYTETTAVISSA

Jos automaattitilaa (AUTO) ei voida kyt-
ked moottorin ollessa kdynnissd, ndyttoon
ilmestyy aiheeseen liittyvd viesti.

A

Ota yhteys Fiat-huoltoon, jos
viesti sdilyy edelleen ndytélld.

KYTKIN YLIKUUMENTUNUT -
KATSO KAYTTOOHJEKIRJA

Jos kytkin ylikuumenee, naytdlle ilmestyy
aiheeseen liittyvd viesti yhdessd ddnimer-
kin kytkeytymisen kanssa.

Tédssd tilanteessa viltd liikkeelleldhtojd ja
vaihteenvaihtoja ja suorita vilttimaton py-
sakginti (sammuttaen moottori), kun olo-
suhteet ovat suotuisat.

Jos viesti on ndytdlld tdmdn-
A kin jdlkeen, ota yhteys Fiat-

huoltoon.

Suojataksesi kytkimen toi-
A mintaa dld kdytd kaasua pi-

tdmddn autoa pysdhtyneend

(esim.: pysdkoitdessd md-

keen), silld kytkin saattaa vahingoittua
ylikuumenemisen johdosta. Kdytd sen
sijaan jarrupoljinta ja ainoastaan sil-
loin kaasua, kun olet valmiina liikkeel-
leldhtoon.

PAINA JARRUPOLJINTA

Viesti ndytetddn nidyt6lld yhdessd dani-
merkin kytkeytymisen kanssa, kun kayn-
nistys yritetddn suorittaa painamatta jar-
rupoljinta.

PAINA JARRUPOLJINTA -
VIIVASTETTY KAYNNISTYS

Jos jdrjestelmd ei tunnista jarrupolkimen
kdyttoa kaynnistysyrityksen aikana, nay-
tolle ilmestyy jaksoittain vaihdellen otsi-
kon mukaisia viestejd yhdessd varoitusda-
nen kanssa.

Tdménlaisissa tilanteissa pidd virta-avain
AVV-asennossa vihintidn 7 sekunnin ajan
jarrupoljin painettuna: moottori kdynnis-
tyy. Jarjestelmd pysyy vikasietotilassa (suu-
rin sallittu nopeus 3-vaihteella).

TARKEAA!! Jos kdynnistys suoritetaan vi-
allisella vaihteistolla, suorita "viivdstetty
kdynnistys”-toimenpide (katso aiheeseen
liittyvdt viestit): pidd virta-avainta AVV-
asennossa jarrupoljin painettuna ainakin
7 sekuntia, jonka jdlkeen moottori kdyn-
nistyy. Jarjestelma pysyy vikasietotilassa (3-
vaihde suurin sallittu vaihde, automaatti-
tila ei ole saatavilla). Jos moottori ei kdyn-
nisty, ota yhteys Fiat-huoltoon.

TARKEAA! Viesteji niytetdin ainoastaan,
jos moottori kdynnistetddn muun vaihteen
kuin vapaan (N) ollessa kytkettyna.

A

VAIHDE El KAYTETTAVISSA

Tdmd viesti ilmestyy ndytolle yhdessi va-

Ota yhteys Fiat-huoltoon, jos
viesti sdilyy edelleen ndytolld.

pauksissa:

0 Vaihteen vaihtaminen ei ole mahdol-
lista jarjestelmahdirion johdosta.

tai

O Jarjestelmahiirion johdosta ainoastaan
-, 2-, 3- tai peruutusvaihteen (R) kyt-
keminen on mahdollista.

A

Ota yhteys Fiat-huoltoon, jos
viesti sdilyy edelleen ndytalld.

TOIMINTA EI SALLITTU

Jos jarjestelmi ei salli vaihteen vaihtamis-
ta vaihdevivun vilitykselld sen edellytta-
mien olosuhteiden puuttumisen vuoksi,
ndytdlle ilmestyy viesti yhdessd varoitus-
ddnimerkin kanssa.

PAINA JARRUA JA TOISTA
TOIMINTA

Jos yritit vaihtaa vaihdetta ilman jarrupol-
kimen painamista, ndytolle ilmestyy tur-
vallisuussyistd viesti yhdessd — joissain ta-
pauksissa — varoitusddnimerkin kanssa.

A

Ota yhteys Fiat-huoltoon, jos
viesti sdilyy edelleen ndytélld.

ASETA VAIHDE VAPAALLE (N-
asentoon)

Tdma viesti ilmestyy ndytolle yhdessd va-
roitusddnimerkin kanssa, kun jirjestelma
pyytdd kuljettajaa suorittamaan kyseisen
toiminnan.

Kun vaihde siirretty vapaalle (N), viestin
tulisi kadota ndytolta.

A

Ota yhteys Fiat-huoltoon, jos
viestit sdilyvit edelleen ndy-
tolla.



AUTON HINAAMINEN

Varmista, ettd vaihteisto on vapaalla (N)
(tarkistamalla, ettd auto liikkuu tyénnetti-
essd) ja hinaa samalla tavalla, kuin nor-
maalia, manuaalivaihteista autoa (ks. kayt-
toohjekirjan ohjeet).

Jos vaihteistoa ei voida asettaa vapaalle, dld
hinaa autoa, vaan ota yhteys Fiat-huol-
toon.

SULAKKEEN VAIHTAMINEN

Selvittddksesi sulakkeiden sijainnin katso kuvat kdyttdohjekirjan luvun "Ongelmatilan-
teessa” kappaleesta "Sulakkeen vaihtaminen”.

SULAKE AMPPEERIT
Dualogic-vaihteiston ohjausyksikko F84 10
Dualogic-vaihteiston ohjausyksikén virransysttd (+sytytys) Flé6 7.5

MAARAAIKAISHUOLTO
-OHJELMA

Huolto-ohjelmaan kuuluu Dualogic-vaih-
teiston hydraulijarjestelmdn oljymdaran
tarkastus 30 000 km:n vilein.

NESTEMAARIEN
TARKASTAMINEN

ILMANSUODATIN

Vaihtaaksesi ilmansuodattimen noudata
kayttoohjekirjassa esitettyjd ohjeita.
DUALOGIC-VAIHTEISTON
HYDRAULIJARJESTELMAN
NESTE

Tarkastuttaaksesi 6ljyn madran kaanny yk-
sinomaan Fiat-huollon puoleen.

Kaytetty 6ljy sisdltdd hiukka-
sia, jotka ovat ympdristolle
haitallisia. On suositeltua
kddntyd Fiat-huollon puoleen
o6ljyn vaihtamiseksi, jossa kdytetty 6ljy
kdsitellddn lakimddrdysten mukaisesti.



MOOTTORIN TYYPPIKOODIT - KORIN MALLIKOODIT

Versiot Moottorin tyyppikoodi Korin mallikoodi
1.2 8V 169A4000 312AXAI |
1.4 16V 169A3000 312AXCI |

SUORITUSKYKY

|.2 8V -moottorisissa autoissa huippunopeus on 160 km/h totutusajokauden jilkeen.
|.4 16V -moottorisissa autoissa huippunopeus on 182 km/h totutusajokauden jilkeen.

VOIMANSIIRTO

1.28v-1.416v
Vaihteet Viisi vaihdetta eteenpdin seka peruutusvaihde
sahkoisesti ohjatulla hydrauliikkajarjestelmalla
Kytkin Elektronisesti ohjattu, sahkéhydraulinen
Vetotapa Etuveto




MASSAT

Massat (kg) 1.2 8y 14 16v
Omamassa

(sisdltden nesteet, varapyoran,

tydkalut ja lisdvarusteet): 900 940
Kantavuus (*)

kuljettaja mukaan lukien: 440 440
Suurimmat sallitut kuormat (**)

— etuakselilla: 770 830
— taka-akselilla: 640 640
— yhteensi: 1340 1380
Perdvaunumassat

—jarrullinen perdvaunu: 800 800
— perdvaunu ilman jarruja: 400 400
Suurin kuorma katolla: 50 50
Suurin vetokoukun kuorma: 60 60

(*) Jos lisdvarusteita on asennettu (aurinkokatto, hinauskoukku jne.), kuormittamaton massa kasvaa, mutta kantavuus vihenee.

(**) Kuormia ei saa ylittds. Kuljettaja on vastuussa tavaratilan ja/tai katon kuormien jirjestelyistd siten, ettd ne mukailevat enim-
mdisrajoituksia.

TILAVUUDET
1.28v-1.416v
Suositellut polttoaineet
litraa kg Suositellut tuotteet
Dualogic-vaihteiston hydraulijarjestelma 0,70 0,59 TUTELA CAR CS SPEED -

Erityistd nestetts, jossa "ATF
DEXRON II” -lisdainetta

CO,-PAASTOT

CO,-piisto6t Direktiivin 1999/100/EY mukaan (g / 100 km)
CO,-pididstdarvo perustuu yhdistettyyn kulutukseen ja on 1.2 8V -moottorissa 118 (g/ 100 km).
CO,-paistdarvo perustuu yhdistettyyn kulutukseen ja on 1.4 16V -moottorissa 140 (g / 100 km).



POLTTOAINEEN KULUTUS

Polttoaineen kulutus Direktiivin 1999/100/EU

mukaan (litraa / 100 km) Kaupunki Maantie Yhdistetty
1.2 8v 6,2 43 5,0
1.4 16v 7,3 52 6,0

Taulukon polttoaineen kulutuksen arvot perustuvat AUTO-ECO-tilan kdyttoon 1.2 8V -malleissa ja AUTO-tilan kdyttoon 1.4 16V
-malleissa.
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